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Фасад в осях Л-А (Цветовое решение)

Условные	обозначения:

Штукатурка,	окраска	
фасадной	краской
RAL	8019

Штукатурка,	окраска	
фасадной	краской	
RAL	1015

Кровля	фальцевая
RAL	7004

	 1.	Наружные	стены	здания	оштукатурить,	покрыть	грунтовкой	и	окрасить	фасадной	краской	цвет	по	RAL	1015.	
Площадь	окраски	составляет	1300,00	кв.м.		Все	пояски	окрасить	в	белый	цвет.	Площадь	окраски	составляет	198,00	кв.м
	 Отделка	цоколя	-	искусственная	бетонная	плитка	с	окраской	фасадной	краской	в	цвет	по	RAL	8019	.	Площадь	
окраски	составляет	170,00	кв.м.
	 До	начала	работ	по	отделке	фасадов	необходимо	подготовить	рабочие	поверхности,	очистив	их	от	грязи	и	пыли.	
После	штукатурных	работ	поверхности	обработать	грунтовкой	для	наружных	работ.
	 2.	Оконные	блоки	ПВХ,	белого	цвета.	Выполнить	установку	оконных	отливов	из	оцинкованной	стали	с	полимерным	
покрытием	белого	цвета.	Общая	длина	составляет	115,00	пог.	м.
	 3.По	периметру	здания	выполняется	бетонная	отмостка	шириной	800	мм.	Площадь	отмостки	120,00	кв.м.
	 4.	Козырьки	над	входами	выполнить	из	металлического	профиля,	окрасить	в	
заводских	условиях.	Покрытие	-	сотовый	поликарбонат	толщиной	8	мм,	цвет	-	бронза.	
	 5.	Кровля	металлическая	фальцевая	с	полимерным	покрытием	RAL	7004.	Площадь	покрытия	составляет	1025,00	
кв.м	(учтено	в	части	АС).
	 6.	На	кровле	предусмотрены	слуховые	окна,	выполнено	ограждение	кровли	по	серии	1.100.2-5	вып.	1	общей	длиной	
152	пог.м	(учтено	в	части	АС),	выполнены	переходные	мостики	из	бруса	50х50	мм	шир.	600	мм	общей	длиной	50	пог.м	
(учтено	в	части	АС).	

Штукатурка,	окраска	
фасадной	краской	
RAL	1015

Бетонная	плитка,	окраска	
фасадной	краской	RAL	8019

Кровля	фальцевая
RAL	7004

Свесы	кровли	подшиваются	досками	с	окраской	атмосферостойкой	краской	для	
наружных	работ	в	белый	цвет.	Предусмотрена	система	водослива	(см.	часть	АС)
	 7.	Вентиляционные	шахты	обшиваются	оцинкованной	кровельной	сталью	с	
полимерным	покрытием	RAL	7004	(см.	часть	АС).	Зонтики	над	шахтами	из	
оцинкованной	кровельной	стали	с	полимерным	покрытием	RAL	7004.	
	 8.	Двери	наружные	металлические	утепленные	с	уплотнением	в	притворах	
цвет	по	RAL	8025.

Штукатурка,	окраска,
цвет	белый
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Выполнение работ по капитальному ремонту объекта:

БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница N2"
по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Данилова, 15,

соматический корпус в осях 1-8.

Р

ООО АПК 
“Проектстрой”

ГИП
ГАП
Разработ.
Н.контроль

Фефилова Н.В.
Евсеев А.Н.

Фефилова Н.В.
Бибина Ю.В. Фасад в осях Л-А.

Цветовое решение

18


